
Didactum Monitoring System 100 IV 

Das neue Monitoring System 100 IV (Art.Nr. 14005) stellt den Top-Seller der High-End 
IT-Überwachungssysteme des Herstellers Didactum dar. Dieses Überwachungssystem 
wird innnerhalb der EU gefertigt. Das Engineering und der Support von Didactum sind 
in Deutschland ansässig. Das Gerät kommt überall dort zum Einsatz, wo eine Non-Stop 
Überwachung missionswichtiger (IT-) Infrastrukturen (z.B. Serverraum) erforderlich ist.   
 
Wichtige Merkmale sind u.a.: 

Selbständige Funktionsweise - keine Installation von Software erforderlich •
Mehrsprachiges Webinterface mit integrierten Logikfunktionen •
Vollständig SNMPv1, SNMPv2c und SNMPv3 (verschlüsselt) kompatibel  •
Unterstützung führender Netzwerk Management Systeme (u.a. Nagios, PRTG, Zabbix) •
SNMP MIB Dateien sowie Plugins für Nagios & Zabbix im Lieferumfang •
SNMP Traps an NMS und SNMP-Tools, Unterstützung von SNMP Get •
4 Sensor Ports für beliebige analoge Sensoren von Didactum, inkl. Autoidentifkation •
1x CAN-Bus Port für Sensor Erweiterungseinheiten und digitale CAN Multi Sensoren •
4x Dry Contact Eingänge für TCP / IP-Anbindung digitaler / potentialfreier Kontakte •
2x 12V DC Alarmausgänge für Sirene, Alarmanlage oder Gebäudeüberwachung •
Internes GSM- oder  LTE- + GPS- Modem (optionales Feature) •
GSM-Modem per Plugin auch unter Nagios einsetzbar •
Benachrichtigungs- und Alarmarten wie E-Mail oder SMS (via GSM Modem) •
Verschlüsselter E-Mail Versand (TLS/STARTTLS)  •
Inklusive 1x IP-Sensor Temperatur (optional bis 100 Meter absetzbar) •

 
Große Auswahl an intelligenten Sensoren 
Didactum bietet für die LAN-gestützte Messung und Überwachung wichtiger Umgebungs- und 
Sicherheitsfaktoren ein umfangreiches Sortiment an intelligenten Sensoren. Digitale Multi Sensoren 
werden ebenfalls unterstützt. Frei nach dem Baukastenprinzip, können Sie sich Ihr maßge-
schneidertes Überwachungssystem individuell zusammenstellen!

Dieses Ethernet basierte All-In-One Monitoring System 
bietet branchenübergreifende Einsatzmöglichkeiten: 
- Gebäudeüberwachung 
- Überwachung von IT-Infrastrukturen (z.B. Serverraum) 
- Fernüberwachung von Technikräumen in Niederlassungen 
- Überwachung von Energieversorgungsanlagen 
- Überwachung von ITK-Anlagen 
- 24/7 Überwachung von Klimaanlagen / Klimageräten 
- Überwachung von USV- und Netzersatzanlagen 
- Monitoring von Technik-, Schalt- und Serverschränken 
- Überwachung von Entwicklungs- & Produktionsräumen 
- Temperatur Monitoring von Kühlräumen / Kühlhallen 
- IP-Anbindung von Sicherheits-, Haus- und Gebäudetechnik 
- Überwachung von Lager, Depot und Archiv 
   und viele weitere mehr... 
 
Merkmale des Monitoring Systems 100  IV: 
- Engineered in Deutschland, made in E.U. 
- kompakte Abmessungen (140x35x80mm) 
- optionales 19” Rack Mount Kit für Schrankmontage 
- Onboard Temperatursensor für Messung der Gehäusetemperatur 
- Stand-Alone Arbeitsweise, keine Software erforderlich 
- DHCP, HTTP(S), SNMP, SMTP, SSL, FTP, Syslog, CAN, Radius 
- SNMP v1/v2c/v3 kompatibel für Integration in SNMP-Tools   
_& Netzwerk Management Software ( Nagios, PRTG usw.) 
- 10/100 Mbit Ethernet Anschluss, 64 MB RAM, 128 MB ROM,  
- 4x Sensor Ports für beliebige Didactum Analog-Sensoren 
- 1x CAN Port für CAN-Units und digitale CAN-Sensoren 
- Umfangreiches Portfolio an intelligenten Sensoren 
- 2 integrierte Relais (manuelle / sensorgesteuerte Schaltung) 
- 1x USB Port für USB Videokamera oder USB Stick 
- 4 Dry Contact Ports für IP-Anbindung potentialfreier Kontakte 
- Optional erhältliches  GSM- oder LTE + GPS Modem  
- Status Anzeige an der Gerätefront (LED) 
- Mehrsprachiges Webinterface mit eingebauter Logik 
- Integrierter Datenlogger mit Graphing-Funktion und  
   Export der Messdaten für Reports (XML- / CSV- Format) 
- Alarmarten wie SNMP, E-Mail, SMS*  (*GSM  Modem erforderlich)  
- Seperate Logins für User und Admin, LDAP Support 
- SNMP-Traps an Management Systeme, SNMP Get, SNMP Set 
- MIB Dateien im Lieferumfang, deutsches Handbuch 
- Plugins für Nagios und Nagios Forks 
- Syslog Ereignisdatenbank inkl. Exportfunktion 
- Integrierte Alarmkarte für Darstellung Ihrer Infrastruktur 
- Integrierte Zeitfilter- und Triggerfunktionen 
- Kostenlose Firmware-Updates (Internet) 
- Direkter Telefonsupport durch Hersteller (deutschsprachig) 
....und viele weitere Features mehr 

Abb.: Der präzise Sensor Temperatur ist im bereits im Liefer-
umfang Ihres IP-basierten Überwachungssystems enthalten. 

Sensor für Temperaturüberwachung bereits im Lieferumfang 
Der präzise IP-Sensor Temperatur ist bereits im Lieferumfang enthalten, so dass Sie quasi ein 
Netzwerk- bzw. Web-Thermometer erhalten. Verbinden Sie einfach den werkseitig langzeitka-
librierten Temperatursensor mit dem im Lieferumfang enthaltenen 2 Meter langen RJ-11 Patch-
kabel. Optional kann dieser Temperatursensor bis zu 100 Meter entfernt abgesetzt werden. 
Danach verbinden Sie einfach das Sensorkabel mit einem der Sensor-Ports des Überwachungs-
systems. Mit Hilfe Auto Sensing Funktion wird der Sensor automatisch erkannt und die netz-
werkbasierte Echtzeit Temperaturaufzeichnung startet. 
Via Web-Browser loggen Sie sich einfach in das Didactum IP-Alarmsystem ein und können dann 
für den Temperaturfühler einen individuellen Namen (z.B. Temperatursensor Verteilerschrank) 
vergeben. Danach legen Sie auf einfache Art und Weise individuelle Grenz- und Schwellenwerte 
für die Temperatur fest (very low / low / normal / warning / alarm).

Integrierter Datenlogger inklusive Messdatenvisualisierung und Exportfunktion 
Die Messdaten werden im integrierten Datenspeicher des Überwachungsgeräts gespeichert. 
Im deutschsprachigem Webinterface können Sie sich die Messdiagramme grafisch darstellen 
lassen und so wichtige Umgebungsfaktoren wie Temperatur oder Luftfeuchte direkt auswerten.  
Im Rahmen von Reports und Nachweispflichten, können die Messdaten im XML- oder CSV- Da-
teiformat direkt aus dem Überwachungssystem exportiert und z.B. mit Microsoft Excel weiter 
verarbeitet werden. Eine Übertragung der aktuellen Messdaten via  SNMP-Trap oder per SNMP- 
Polling wird vom vollständig SNMP-kompatiblen Überwachungsystem  ebenfalls unterstützt!

Anschluss für optionale Sensor Erweiterungsboxen und digitale Multi Sensoren 
CAN-Bus (Controller Area Network) ist ein seit vielen Jahren bewährtes, serielles Feldbusproto-
koll. Dieses Mess- & Überwachungssystem ist mit einem CAN Anschluss ausgestattet.  
Schließen Sie am CAN Port beispielweise die optionale Sensor Erweiterungseinheit (Art.Nr. 
14029) für 8 weitere analoge Sensoren an. Auch digitale CAN-Sensoren, wie beispielweise der 
Dualsensor Temperatur und Luftfeuchte (Art.Nr. 14044) oder auch die kombinierte Sensoreinheit 
Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Rauch (Art.Nr. 14035) können per Plug and Play montiert wer-
den. Ein einziges Didactum Monitoring System 100 III kann bis zu 36 Sensoren in Echtzeit über-
wachen. Die Gesamtlänge des CAN Bus kann bis zu 205 Meter betragen! Abb.: Im WebGUI können Sie sich die Messdaten auch gra-

fisch darstellen lassen. Die Daten können als CSV- oder XML-
Datei bequem exportiert und weiter bearbeitet werden.
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Abb.: Im deutschsprachigen WebGUI können Sie für jeden 
Sensor individuelle Grenz- und Schwellenwerte hinterlegen. 
Danach definieren Sie einfach in der integrierten Logik die 
erforderlichen Benachrichtigungs- und Alarmfunktionen.

Abb.: Bei allen Fragen kontaktieren Sie ganz einfach die kom-
petente Didactum Hotline unter Tel. +49 (0)2501.978588-0 
Billig beraten werden Sie woanders! 
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Digitale / potentialfreie Alarmkontakte via TCP/IP Netzwerk überwachen 
Viele Anlagen und Systeme der Sicherheits-, Haus- und Gebäudetechnik sind mit Relais bzw. 
Alarmkontakten ausgestattet. Via Zweitdrahttechnik signalisieren Heizungsanlagen, Klimage-
räte, Lüftungsanlagen, Brandmeldesysteme, USV-Anlagen, Netzersatzanlagen, Notstromaggre-
gate, Reed-Kontakte usw., wichtige Zustands- und Wartungsmeldungen. Schließen Sie bis zu 
vier dieser Signalkontakte an die potentialfreien Eingänge des Ethernet-basierten Überwa-
chungsgeräts an.  Im Webinteface können Sie jeden der 4 Kontakte individuell konfigurieren. 
Legen Sie den Normalzustand des Störmeldekontakts fest (NO = normal offen / NC = normal ge-
schlossen) und legen Sie die benötigten Benachrichtigungen und Alarmmeldungen fest.  
So kann der Klimatechniker bei Ausfall der Klimaanlage sofort per SMS* über den kritischen 
Zustand informiert werden (*GSM- bzw.  LTE- Modem erforderlich).  Gleichzeitig wird die IT-Ab-
teilung kann per E-Mail oder SNMP Traps an die Netzwerk Überwachungssoftware alarmiert. 
Alle Ereignisse werden in der Syslog Datenbank festgehalten. Die Syslog kann in Intervallen in 
die Zentrale verschickt und von dort aus weiter bearbeitet werden. 
 
2 Signalausgänge für Sirenen oder Weiterleitung an die Gebäudetechnik 
Das neue Monitoring System 100 IV bietet 2 eingebaute Ausgänge. Schließen Sie hier z.B. die 
Alarmsirene mit integriertem Blitzlicht an und alarmieren Sie so das Personal Vor-Ort bei kriti-
schen Situationen wie Hitze, Wassereinbruch oder Stromausfall. Auf Wunsch kann auch ein 
Alarm an  die Gebäudeleittechnik oder Alarmanlage signalisiert werden. In der integrierten 
Logik des Überwachungssystems können Sie die erforderlichen Aktionen / Eskalationspläne 
ganz einfach festlegen. 
 
Optionales 1-Wire Modul für RFID Kartenleser oder 1-Wire Sensoren 
Sofern Sie im Rahmen der Zutrittskontrolle von EDV- und Serverraum das Monitoringsystem  
mit einem RFID-Kartenleser ausstatten möchten, so bietet sich das optional lieferbare 1-Wire 
Modul (Art.Nr. 14110) an. Optional können auch 1-Wire Sensoren angeschlossen werden. 
 
Benachrichtigungen und Alarme per E-Mail, SMS* oder SNMP Traps 
Dieses vernetzte (IT-) Infrastruktur Monitoringsystem arbeitet selbständig und kann bei kriti-
schen Ereignissen oder Zustandsänderungen umfassend alarmieren. Einzelne Sensoren können 
auch zu Gruppen zusammengelegt und automatische Aktionen hinterlegt werden. Lassen Sie 
sich bei Störungen sofort per E-Mail, SMS (*via GSM Modem) oder per SNMP-Traps an Ihre Ge-
bäude- oder Netzwerk- Überwachungssoftware informieren. Per Aktorfunktion können auch 
Relais geschaltet werden. Alle Events werden in der Syslog Datenbank inklusive Datums- und 
Uhrzeitstempel gespeichert. 
 
Artikelnummern: 
14005 Didactum Monitoring System 100 IV; EU-Ausführung; externes 230V AC Netzteil;  

inklusive 1x Sensor Temperatur (Art.Nr. 14010).  
Hinweis: Rack Mount Kit,1-Wire Modul, GSM- oder LTE- Modem nicht im Lieferumfang! 
Bitte separat bestellen. 

 
Optionen für Didactum Monitoring System 100 III: 
14006 19 Zoll Rack Mount Kit 
14108 Internes GSM-/GPRS-Modem, geeignet für Didactum Monitoring System 100 IV,  

inklusive Winkelantenne. Lieferung erfolgt ohne Betreiberkarte. 
14010 1-Wire Modul, geeignet für 1-Wire Sensoren oder RFID Kartenleser von Didactum 

Abb.: Für das Monitoring System 100 IV sind Optionen wie ein  
GSM- oder LTE- Modem oder ein 19” Rack Mount Kit lieferbar.

Abb.: Die relative Luftfeuchtigkeit (rF) spielt in Technik- und 
Serverräumen eine wichtige Rolle (z.B. Taupunktbildung).

Abb.: Statten Sie Ihr Überwachungssystem mit individuell 
wählbaren IP-fähigen Sensoren aus! Wählen Sie zwischen 
analogen Sensoren und digitalen CAN-Sensoren. Auch 1-Wire 
sowie Funksensoren werden von Didactum angeboten.
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Didactum Monitoring System 50 (Art.Nr. 14109) 
Das Monitoring System 50 stellt das Einstiegssystem der vernetzten Infrastruktur Überwa-
chungssysteme von Didactum dar. Neben einem deutschsprachigem WebGUI, bietet dieses 
Gerät 2 Ports für intelligente IP-Sensoren. Ein präziser Temperatursensor ist im Lieferumfang. 
Dieses kompakte Überwachungsgerät kann Alarme  in Form von E-Mails, SMS (via 3rd Party 
Gateway) oder SNMP Traps an Monitoring Software verschicken. 

Didactum Monitoring System 100 IV (Art.Nr. 14005) 
Das Monitoring System 100 IV bietet zusätzlich zu den 4 analogen Sensor Ports einen CAN-Bus 
Port für Sensor-Erweiterungseinheiten und digitale CAN Multi Sensoren. Auf Wunsch können 
bis zu 36 Sensoren in Echtzeit gemessen und überwacht werden.  Benachrichtigungen und 
Alarme werden in Form von E-Mail, SMS* (*via GSM o. LTE- Modem) und SNMP Traps abgesetzt. 

Didactum Monitoring System 400 (Art.Nr. 14003) 
Mit diesem innovativen Überwachungssystem erhalten Sie 8 Anschlüsse für intelligente Sen-
soren. Dank des integrierten CAN Bus Ports kann dieses System flexibel ausgebaut werden. 
Ein integrierter SD Karteneinschub, 4x Eingänge für die Ethernet-Anbindung digitaler Kontakte, 
sowie 2x 12VDC Ausgänge sind weitere Highlights. Optional kann dieses Gerät mit einem in-
ternem GSM- oder LTE- Modem ausgestattet werden.

Didactum Monitoring System 500 II (Art.Nr. 14000) 
Dieses voll SNMP kompatible Überwachungssystem wird in Rechenzentrums-, Serverraum-, 
Produktions- und Logistik- Infrastrukturen eingesetzt. An der Gerätefront befinden sich 8 An-
schlüsse für die analogen IP-Sensoren. Der CAN-Bus Anschluss unterstützt Sie bei der künftigen 
Erweiterung Ihres (IT-) Infrastruktur Monitorings. Durch die volle SNMP-Unterstützung, kann diese 
SNMPv1/v2c/v3 kompatible Remote Monitoring Appliance in Leitwarten- und Netzwerkmana-
gement- Lösungen eingebunden werden.

Didactum Monitoring System 500 II DC (Art.Nr. 14004) 
Dieses Infrastruktur Monitoring System wurde speziell für die Überwachung von Energiever-
sorgungs- und Telekommunikationsanlagen entwickelt und ist mit einem internen 24-48V DC 
Netzteil ausgestattet. Neben einem CAN-Bus Ports und acht analogen Sensor Ports, bietet diese 
Remote Monitoring Appliance 2 optionale, bistabile Relais zur Schaltung wichtiger Geräte über 
TCP/IP Netzwerk oder Web. Die Relais können manuell, via SNMP Befehl oder auch in Kombi-
nation mit den angeschlossenen Sensoren ein- und ausgeschaltet werden.

Didactum Monitoring System 700 (Art.Nr. 14002) 
Diese High-End Monitoring Appliance stellt das neue Spitzenprodukt des Herstellers Didactum dar.  
Die Unit ist mit 8 Ports für intelligente Sensoren, 96 Eingängen und 24 Ausgängen für digitale/ 
potentialfreie Kontakte ausgestattet. Modbus Support inklusive. Am CAN Bus werden digitale 
Multi-Sensoren und Erweiterungseinheiten angeschlossen. Auf Wunsch können bis zu 500 Sen-
soren oder digitale Kontakte in Echtzeit überwacht werden. Ein weiteres Highlight dieses Stand-
Alone Monitoring Systems ist der optional erhältliche SSD/HHD Datenspeicher. Hier können 
Sie Linux basierende Management Software (z.B. Nagios, OpenNMS usw.) installieren. 

Übersicht Didactum Überwachungssysteme & PDU`s:

Intelligente PDU`s mit schaltbaren Stromausgängen (Art.Nr. 14038) 
Die SNMP-kompatiblen Stromleisten von Didactum bieten 4 bzw. 8 schaltbare Steckdosen.   
Per Fernzugriff können Sie im Rahmen des Remote Power Managements einzelne Verbraucher 
ein- oder auch ausschalten. Zusätzlich können Sie CAN-Sensoren und CAN-Units anschließen 
und so Ihr Monitoring intensivieren. Mit dem optionalen GSM Modem können Sie im Rahmen 
des Out-of-Band Managements sogar Remote Kommandos an die PDUs senden. Erhältlich als 
PDU 700 (Art.Nr.14130) mit 4 bzw. als PDU 750 (Art.Nr. 14038) mit 8 schaltbaren Steckdosen.

Didactum Monitoring System 100 IV DC (Art.Nr. 14199) 
Dieses Stand-Alone Monitoring System ist für die Umgebungsüberwachung von 24 bis 48V DC 
Infrastrukturen entwickelt worden. Die 4 Sensoranschlüsse können optional erweitert werden. 
Neben SNMP Traps an Automations- und Netzwerk- Managementsysteme, bietet dieses Über-
wachungssystem auch E-Mail- Alarme und SMS- Benachrichtigungen (via GSM Modem).
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Optionen und Zubehör für Didactum Monitoring Systeme I:

1-Wire Board für 1-Wire Sensoren und Zutrittskontrollsysteme (Art.Nr. 14110) 
Die IT Überwachungsgeräte der Serien 50  / 100III/ 400/ 500II (DC) können mit diesem 1-Wire Board 
ausgestattet werden. Schließen Sie RFID Kartenleser oder elektronische Schlüsselleser an und ver-
wenden Sie das IT Monitoringsystem im Rahmen der Zutrittskontrolle. Alternativ können auch die 
neuen SNMP-kompatiblen 1-Wire Sensoren angeschlossen werden. Bis zu 20 dieser Sensoren kön-
nen in Reihe geschaltet werden.  Die maximale Länge kann bis zu 100 Meter betragen. 

GSM Modem für Didactum Überwachungssysteme und PDUs (Art.Nr. 14108) 
Rüsten Sie Ihr 100 IV / 400 / 500 II / 500 II DC / 700 Überwachungssystem oder Ihre PDU mit diesem 
internen GPRS-/GSM- Modem aus! Alarme werden per SMS direkt auf Ihr  Smartphone verschickt. 
Bei Totalausfall des Netzwerks können Sie Ihr IT-Monitoring System auch per SMS Remote Kom-
mandos steuern. Auch ein GSM Plugin für Nagios ist kostenlos erhältlich, so dass dieses Modem 
auch unter Nagios bzw. Nagios Forks eingesetzt werden kann. 

LTE Modem (4G/3G/2G) für Didactum Monitoring Systeme + PDUs (Art.Nr. 14108) 
Die Überwachungssysteme 100 IV / 400 /  500 II / 500 II DC / 700 und  PDU`s können  mit diesem 
internen LTE- & GPS Modem ausgestattet werden. Nutzen Sie das vorhandene LTE-Mobilfunknetz 
als performante Internetverbindung.  

LTE Stationsantenne (Art.Nr. 17410) 
Diese Stationsantenne wurde speziell für die mit einem LTE-Modem ausgestatteten Überwachungs-
systeme des Herstellers Didactum entwickelt. Die LTE-Antenne bietet eine Rundstrahlcharakteristik 
und ist sowohl für die Montage in Innen- als auch für Außenbereichen geeignet. 

Wetterfeste Außenantenne für GSM Modem (Art.Nr. 14036) 
Sollten Sie in im EDV- / Serverraum oder RZ eine schlechte GSM Empfangsqualität haben, so emp-
fiehlt sich der Einsatz dieser wetterfesten Stationsantenne. Die Kabellänge der Antenne beträgt 30 
Meter. Inklusive Halterung, Schrauben und Dübel. Für alle GPRS- / GSM- Modems des Herstellers 
Didactum geeignet.  

Li-Ion Akku für Backup Batterieversorgung (Art.Nr. 14007) 
Die High-End Monitoring Systeme der Serien 500 II, 500 II DC und 600 können mit diesem Li-Ion 
Akku ausgerüstet werden. Bei einem Stromausfall oder bei unzureichender Stromversorgung 
der USV-Anlage, wird das Didactum Überwachungssystem über dieses Lithium-Ionen Akkupack 
mit Batteriestrom versorgt. 

Batteriehalter für 500 II Überwachungssystem (Art.Nr. 14008) 
Die Metallhalterung dient der Aufnahme des optional erhältlichen Lithium-Ionen Akkupacks.  
Die Halterung wird einfach in die Haltekerben auf der Rückseite des 500/500 II/500 II DC/600 Über-
wachungssystems gehängt. Schrauben werden nicht benötigt. 
 

Rack Mount Kit für Monitoring System 100 IV (DC) (Art.Nr. 14006) 
Mit diesem Rack Mount Kit können Sie das vernetzte Monitoring System 100 IV (DC)  in einen 19 
Zoll Wand-, Netzwerk-, Schalt- oder Serverschrank einbauen.

Erweiterungsmodul für 500 II Überwachungssystem (Art.Nr. 14120) 
Dieses optional erhältliche Modul für 500 II Alarmserver bietet 8 Eingänge für potentialfreie 
Alarmkontakte und 2 bistabile Relais zum Schalten angeschlossener Geräte wie Pumpen oder 
Lüfter. Zusätzlich bietet dieses Modul einen 12V Eingang die Notstromversorgung des Monito-
ringsystems mit dem optionalen Li-Ion Akkupack (Art.Nr. 14007).
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Montagewinkel für IT Überwachungssysteme (Art. 14111) 
Die LAN-gestützten Überwachungssysteme von Didactum können mit diesen Montagewinkeln 
ausgestattet werden. Diese variablen Montagewinkel, neudeutsch auch Mounting Brackets ge-
nannt, ermöglichen eine flexible Installation des Monitoringsystems in vorhandene Technik- und 
Leitwartenumgebungen.

DIN Hutschienen Montageplatte für Monitoring System 100 IV DC (Art. 14210) 
Das Ethernet basierte 24-48V 100 IV DC Überwachungsgerät kann mit Hilfe dieser Montageplatte 
ganz einfach an einer vorhandenen DIN Hutschiene befestigt werden.

Verlängerungskabel geeignet für analoge, digitiale und 1-Wire Sensoren (Art. 14185) 
Mit Hilfe dieses Verlängerungskabels können die analogen, digitalen CAN- und 1-Wire Sensoren 
des Herstellers Didactum komfortabel verlängert werden. Die Kabel sind in Längen von 3, 6 und 
10 Metern erhältlich.

Sensorkabel geeignet für analoge, digitiale und 1-Wire Sensoren (Art. 14195) 
Die mit einem RJ11/12 Anschluss ausgestatteten analogen, digitalen CAN- und 1-Wire Sensoren 
können durch Verwendung dieses bereits fertig konfektionierten RJ11/12 Sensorkabels weiter ent-
fernt vom Didactum Monitoring-System abgesetzt werden. In diversen Längen lieferbar. 

USB Videokamera mit integrierter Infrarot Nachtsicht (Art. 14155) 
Diese preiswerte Videokamera mit integrierter IR Nachtsichtfunktion wird einfach an den USB Port 
Ihres Didactum Überwachungssystems angeschlossen. Im WebGUI können Sie sich Livebilder der 
USB Kamera anzeigen lassen. Bilder und Videos von Ereignissen (Zuritt Serverraum, Zugriff Rack) 
können vom Überwachungssystem per E-Mail oder SMS (via GSM Modem) verschickt werden.

Dome Videokamera mit Nachtsichtfunktion (Art. 14156) 
Eine Videosicherheitsüberwachung ist für wichtige Räume sehr empfehlenswert. Per Plug and Play 
wird diese Domekamera ganz einfach an das Monitoring System 50/ 100 III/ 400/ 500 II (DC) ange-
schlossen. Greifen Sie mit Ihrem Smartphone/Tablet/PC/Notebook auf die Videoüberwachung zu. 
Die Videoaufzeichnung kann auch auf einem FTP Server gespeichert werden.

Lüftereinheit für 19 Zoll Schränke (Art. 14150) 
Um sich vor kritischer Temperatur im 19 Zoll Technik-, Netzwerk-, Wand- oder Serverrack wirksam 
zu schützen, empfiehlt sich die nachträgliche Installation dieser 19“ Lüftereinheit. Das integrierte 
Thermostat kann in einem Temperaturbereich von +5°C bis +55°C  individuell geregelt werden. 

19 Zoll Wandverteilerschrank für Überwachungssysteme (Art. 14050) 
Bei diesem Wandverteiler handelt es sich um einen 19“ Schrank für die Wandmontage. In diesem 
Wandschrank können Sie die Didactum Überwachungssysteme montieren und so vor unbefugtem 
Zugriff schützen. Die Glastür aus Sicherheitsglas ist mit einem Schloss ausgestattet. Die Lieferung  
erfolgt komplett montiert, somit ist kein aufwändiger Aufbau erforderlich.

Prüfspray für den Rauchmelder Test (Art. 14162) 
Dieses Testspray wurde für die fachgerechte Rauchmelder Überprüfung entwickelt. Stellen Sie mit 
diesem Rauchmelders Prüfspray fest, ob dieser einwandfrei funktioniert. Geeignet für Rauchmelder 
aller Hersteller und Marken. Spraydose ist für ca. 100 Funktionsprüfungen geeignet.

Optionen und Zubehör für Didactum Monitoring Systeme II 

19 Zoll Einbauwinkel für Monitoring System 400 (Art.Nr 14157) 
Durch Montage dieser Einbauwinkel kann das Ethernet basierte Überwachungssystem 400 in 19“ 
Wandschränke, Netzwerkschränke und IT-Racks eingebaut werden. Insgesamt wird eine Höhen-
einheit (1HE) im Serverschrank belegt.
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Erweiterungseinheit für Analoge Sensoren (Art.Nr. 14029) 
Diese CAN-Unit wird am CAN-Bus Port der Monitoringsysteme 100 IV (DC)/400/500 II (DC) / 700 angeschlossen. An jeder 
dieser Einheiten können bis zu 8 beliebige analoge Sensoren von Didactum montiert werden. Per Auto-Identifikation wird 
jeder angeschlossene Sensor sofort vom IT Überwachungssystem erkannt. Im Web-GUI können Sie für jeden Sensor indivi-
duelle Grenz- und Warnwerte definieren und die gewünschten Alarmarten und Aktionen festlegen. Gruppenfunktionen wer-
den ebenfalls unterstützt. Einzelne CAN Multi Sensoren und CAN-Units können auf Wunsch auch in Reihe geschaltet werden.

Erweiterungseinheit für digitale / potentialfreie Kontakte (Art.Nr. 14028) 
Überwachen Sie mit dieser CAN Unit 32 bzw. 64 potentialfreie Kontakte wichtiger Anlagen und Systeme. Via RJ12 Patchkabel 
wird diese Unit von den Überwachungssystemen der Geräteserien 100 IV (DC)/400/500 II (DC)/700 abgesetzt.  
Einzelne CAN Units und CAN Sensoren können kaskadiert werden. Die Konfiguration dieser CAN Unit erfolgt über das deutsch-
sprachige WebGUI des Remote Monitoring Systems. Ein 19” Rack Mount Kit für die Montage in Technikschränke und IT-Racks 
ist im Lieferumfang dieser CAN-Unit enthalten.

Kombinierte Sensoreinheit Rack Monitoring (Art.Nr. 14030) 
Diese kombinierte Sensoreinheit Rack Monitoring wurde speziell für die Überwachung von Technik-, Netzwerk- und Server-
schränken entwickelt. In dieser Sensoreinheit sind ein Passiv-Infrarot Sensor, ein Luftfeuchtesensor sowie zwei Eingänge für 
potentialfreie Kontakte integriert. Jede Sensoreinheit wird per CAN-Bus mit einem Didactum Mess- und Überwachungsgerät 
der Serien 100 IV (DC)/ 400/500 II (DC)/500 II (DC)/700 verbunden. Im Webinterface können Sie dann die erforderlichen Aktionen 
und Benachrichtigungen festlegen.  

CAN Erweiterungseinheiten und CAN Sensoren 

Kombinierte Sensoreinheit AirFlow und Temperatur (Art.Nr. 14034) 
Diese Sensoreinheit wurde speziell für die Messung und Überwachung von Lüftungs- und Ventilationssystemen entwickelt. 
Überwachen Sie das Vorhandensein der Luftzirkulation und messen Sie die Temperatur des Luftstroms! Die CAN Unit bietet 
6 Anschlüsse für die kombinierten AirFlow- und Temperatursensoren. 2 dieser wichtigen Sensoren sind bereits im Lieferum-
fang enthalten! Diese CAN-Unit wird einfach per RJ12 Patchkabel mit dem CAN Bus Port der Didactum Überwachungssysteme 
100 IV (DC)/400/500 II (DC)/700 verbunden.

Kombi-Sensor Temperatur und Luftfeuchtigkeit (Art.Nr. 14044) 
Dieser kombinierte CAN-Sensor dient per präzisen Messung der wichtigen Umweltparameter Temperatur und relative Luft-
feuchtigkeit (rF). Dieser Multi Sensor Temperatur & Luftfeuchte wird einfach mit dem CAN-Bus Port des Didactum Monitoring 
Systems 100 IV (DC)/400/500 II (DC)/700 verbunden. Sie erhalten so ein kombiniertes Web Thermometer und Web Hygrometer. 
Der Chip des Didactum Feuchte & Temperatursensors stammt vom renommierten Hersteller Sensirion. Vorteihaft ist, dass 
der Sensor-Chip bereits werkseitig einer Langzeitkalibrierung nach ISO/IEC 17025 Norm unterzogen wurde. 

Kombinierte Sensoreinheit: Rauch, Temperatur und Luftfeuchte (Art.Nr. 14035) 
Dieser Kombi-Sensor besteht aus den wichtigen Sensoren Rauch, Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit (rF). Überwachen 
Sie mit dieser CAN-Sensor Unit unternehmenswichtige Infrastrukturen wie Technik-, Server-, Produktions- und Lagerräume. 
Bis zu 8 dieser kombinierten Sensoren können untereinander verbunden werden. Im WebGUI Ihres Remote Monitoring Sys-
tems können Sie für die Temperatur und Luftfeuchte individuelle Schwellen- und Warnwerte definieren. Danach legen Sie 
die erforderlichen Alarm- und Benachrichtigungsarten z.B. bei Entstehung von Schmorbrand, Rauch und Feuer fest. 

Kombinierte Sensoreinheit Temperatur, Bewegungs- & Vibrationsmelder (Art.Nr. 14031) 
Diese CAN Unit vereinigt einen Temperatursensor, einen Passiv Infrarot Sensor (PIR), sowie einen Erschütterungsmelder in 
einem einzigen Gehäuse. Wichtige Räume und Anlagen können so zuverlässig rund um die Uhr überwacht werden. Lassen 
Sie sich bei Temperaturabweichungen, bei Erkennung von Bewegung oder bei Öffnen oder Schließen von Türen per E-Mail, 
SMS (GSM Modem erforderlich) oder per SNMP Traps an Ihre Gebäude- oder Netzwerküberwachung alarmieren. Ein offener 
Alarm kann via Sirene ebenfalls ausgegeben werden! Geeignet für die Überwachungssysteme 100 IV(DC)/400/500 II (DC)/700. 
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Temperatursensor (Art.Nr. 14010)  
Der SNMP-fähige Sensor Temperatur wurde speziell für die präzise Messung der Temperatur entwickelt.  
Per Auto Sensing Funktion wird der Sensor automatisch vom IP-basierten Didactum Mess- und Überwachungsgerät erkannt.  
Dieser Sensor kann auf Wunsch per RJ12 Patchkabel bis zu 100 Meter entfernt von der Remote Monitoring Appliance abgesetzt 
werden. Per Autoidentifikation wird dieser IP-Sensor automatisch von allen Didactum Überwachungssystemen erkannt. 

Outdoor Temperatursensor (Art.Nr. 14011)  
Dieser Outdoor Temperatursensor wurde für die Messung der Temperatur in feuchten / nassen (Produktions-) Umgebungen sowie 
für den Outdoor Bereich entwickelt. Die Länge des Anschlusskabels beträgt 15 Meter. Auf Wunsch kann dieser wetterfeste 
Sensor bis zu 100m weit von der Appliance abgesetzt werden. Durch die Auto Sensing Funktion wird dieser Sensor automa-
tisch durch das Ethernet-gestützte Überwachungssystem erkannt und  im WebGUI angezeigt. 

Sensor Luftfeuchtigkeit (Art.Nr. 14012) 
Dieser präzise Sensor dient der Messung des wichtigen Umweltfaktors relative Luftfeuchtigkeit (rF). Dieser Sensor kann auf 
Wunsch per RJ12 Patchkabel bis zu 50 Meter entfernt vom voll SNMP-kompatiblen Didactum Mess- und Überwachungssystem 
abgesetzt werden.  Per Autoidentifikaton wird dieser mit einer SNMP OID ausgestattete Feuchtesensor automatisch erkannt 
und im mehrsprachigen Web-Interface angezeigt. Hier können Sie dann individuelle Grenz- und Warnstufen definieren und 
sich per E-Mail, SMS (GSM Modem benötigt) oder SNMP Traps benachrichtigen und alarmieren lassen. 

Analoge Sensoren für die Umgebungsüberwachung I: 

Sensor Wasser (Art.Nr 14018) 
Dieser IP-fähige Sensor erkennt Wasser sowie wasserhaltige Flüssigkeiten. Auch destilliertes und deionisiertes Wasser wird 
von diesem Wassermeldesensor detektiert. Bei Entstehung von Havarien, Leckagen und Kondenswasseraustritt, werden Sie 
und Ihre Kollegen vom vernetzten Didactum Überwachungssystem kompromisslos alarmiert. Der Wassersensor kann auf 
Wunsch bis zu 100m entfernt vom Monitoring System abgesetzt werden und ermöglicht so eine flexible Montage in den zu 
überwachenden Räumen und Anlagen.

Sensoreinheit Wassermeldekette (Art.Nr. 14020)  
Diese SNMP-fähige Sensoreinheit wird speziell für die Didactum Wassermeldekette gefertigt. An diese Einheit wird ein  
Leckage-Detektionskabel mit individueller Länge von bis zu 50 Metern angeschlossen. Die Sensoreinheit kann per Patchkabel 
bis zu 100 Meter entfernt vom IT Überwachungssystem abgesetzt werden. Per Autoidentifikation wird dieser Sensor auto-
matisch erkannt und kann bequem im deutschsprachigen WebGUI konfiguriert werden. Bei einem Wasserschaden werden 
Sie und Ihre Kollegen frühzeitig vom Didactum Alarmmeldesystem benachrichtigt.

Wassermeldekette mit bis zu 50 Metern Länge (Art.Nr. 14021)  
Diese Leckagekette wurde speziell für die zuverlässige Erkennung von Wasser / Kondenswasser entwickelt.  
Die Kette wird einfach an die erforderliche Sensoreinheit (Art.Nr. 14021) montiert. Die Wassermeldekette ist in individuellen 
Längen von 1 bis 50 Metern erhätlich. Auf der gesamten Länge dieser Kette wird der Austritt von Wasser / Kondensat / Feuch-
tigkeit detektiert. Verlegen Sie diese Wassermeldekette beispielsweise im Doppelboden von Rechenzentren / Serverräumen 
und schützen Sie sich vor den Folgen eines Wasserschadens!

Wassermelde Kabel (Art.Nr. 14260)  
Dieses Wassermeldekabel dient der Meldung bei Austritt von Feuchtigkeit, Wasser sowie wasserhaltigen Flüssigkeiten.  
Auf Wunsch kann die Länge dieses Wassermelde Kabels bis zu 1.000 Meter betragen. Hierzu schrauben Sie ganz einfach wei-
tere Kabel an. Angeschlossen wird dieses Kabel an die separat zu bestellende Sensoreinheit (Art.Nr. 14021). Für alle Smart 
Building Monitoring Systeme von Didactum geeignet. Schützen Sie Ihr Gebäude!
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Sensor Rauch (Art.Nr. 14017) 
Lassen Sie sich bei Entstehung von Brand unverzüglich alarmieren: Dieser Rauchsensor wurde speziell für die Erkennung von 
Rauch und Feuer entwickelt. Auf Wunsch können einzelne Rauchmeldesensoren untereinander in Reihe geschaltet werden.  
Per RJ-12 Patchkabel kann der Rauchsensor bis zu 150 Meter entfernt von der Didactum Steuereinheit abgesetzt werden.  
Das Überwachungssystem erkennt den Sensor Rauch per Autoidentifikationsfunktion automatisch. Bei Schwelbrand, Rauch 
und Feuer werden Sie vom Überwachungssystem per Sirene, E-Mail, SMS (via GSM Modem) oder per SNMP Trap alarmiert.

PIR Bewegungsmelder (Art.Nr. 14019) 
Schützen Sie Ihre sensible Infrastruktur: Dieser SNMP-fähige Bewegungsmelder ist speziell für die Erfassung von Präsenz und 
Bewegung entwickelt worden. Der integrierte Passiv Infrarot (PIR) Sensor bietet eine Reichweite von bis zu 12 Metern bei 
einem Winkel von 110°. Dieser Sensor bis zu 50 Meter entfernt vom IT Überwachungssystem abgesetzt werden.  
Die Monitoring Appliance erkennt den Sensor per Auto Sensing Funktion. Im Web-GUI können Sie dann die gewünschten 
Alarme und Filter für die Bewegungsdetektion festlegen.

Analoge Sensoren für die Umgebungsüberwachung II:

 Türkontakt Sensor (Art.Nr. 14015)  
Schützen Sie wichtige (IT-) Räume oder IT Racks vor unbefugtem Zugriff oder Zutritt: Der SNMP-fähige Sensor Sicherheit, 
auch Sensor Magnetkontakt genannt, dient zur zuverlässigen Überwachung von Fenstern, Türen und Schränken. Sobald die 
Tür vom Rack geöffnet wird, werden Sie per E-Mail, SMS (GSM Modem erforderlich) oder per SNMP Trap informiert!  
Dieser Sensor kann auf Wunsch auch in Reihe geschaltet und so mehrere Türen / Serverschränke zuverlässig überwachen. 
 

Sensor Luftströmung (Art.Nr. 14250) 
Überwachen Sie mit dem SNMP-kompatiblen Sensor die von Ventilations-, Lüftungs- und Klimaanlagen erzeugte Geschwin-
digkeit des Luftstroms. Bei abweichender Luftströmung werden Sie von den IP-basierten Didactum Gebäudeüberwachungs-
systemen per SNMP Trap, E-Mail oder SMS (via GSM-/LTE- Modem bzw. eMail to SMS Gateway) zuverlässig alarmiert.  
Die Messdaten des Sensors Luftstrom werden im eingebauten Datenlogger gespeichert und können direkt im Webinterface 
grafisch dargestellt werden. 

Sensor Erschütterungsmelder (Art.Nr. 14014) 
Schützen Sie Ihre wertvollen Räume und Anlagen: Dieser Sensor dient der Detektion von Erschütterungen / Glasbruch. Türen, 
Fenster, Glaswände und Wände aus Gipskarton können von diesem Vibrationsmelder überwacht werden. Mehrere dieser  
Vibrationsmelder können untereinander in Reihe geschaltet werden und so größere Räume / Areale überwachen. Die Remote 
Monitoring Appliances des Herstellers Didactum erkennen diesen IP-fähigen Sensor automatisch. 

Infrarot Sensor für Zugriffsüberwachung IT-Rack (Art.Nr. 14135) 
Überwachen Sie den Zugriff auf Ihren wichtigen Schalt-, Netzwerk- oder Serverschrank mit diesen Infrarot Sensor. Ein Mon-
tagekit ist im Lieferumfang dieses IR Zugriffssensors enthalten. Sobald die Tür des Racks geöffnet wird, werden Sie und Ihre 
Kollegen vom Didactum Online-Überwachungssystem in Form von SNMP Traps an NMS Lösungen, E-Mail Alarm oder SMS 
Textnachricht (via GPRS-/GSM- Modem oder 3rd Party Gateway) informiert. Auch Blitzleuchten oder Alarmsirenen können auto-
matisch bei Schrankzugriff geschaltet werden.

Kombinierter Sensor Temperatur und Luftstrom (Art.Nr. 14039) 
Dieser Sensor wurde speziell für die Messung der Temperatur und Überwachung der Luftkühlung entwickelt. Angeschlossen 
wird dieser Kombi-Sensor an eine separat zu bestellende Sensoreinheit Luftstrom und Temperatur (Art.Nr. 14034). Überwa-
chen Sie so den Luftstrom von bis zu 6 Serverschränken. Geeignet für alle Ethernet-basierten Überwachungssysteme mit 
CAN-Bus Anschluss.
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Analoge Sensoren für die Überwachung von Strom / Spannung I:

Sensor DC Gleichstrom (Art.Nr. 14023) 
Dieser Sensor wurde speziell für die netzwerkbasierte Überwachung von Gleichstrom von 0-60V entwickelt und ist zu allen 
Didactum Monitoring Systemen kompatibel. Per Plug & Play wird der DC-Gleichstromsensor einfach in einen freien Sensor-
Port des Didactum Überwachungssystems gesteckt und automatisch erkannt. Sie können den Sensor Gleichstrom im Web 
GUI individuell konfigurieren. Der Sensor kann auf Wunsch bis zu 50 Meter entfernt von der Appliance abgesetzt werden. 

4-20 mAmp Konverter (Art.Nr. 14022) 
Dieser Messumsetzer wurde speziell für die SNMP-kompatiblen Didactum Monitoring Systeme entwickelt. Vorhandene Sen-
soren können mit diesem Sensor in die Ethernet basierte (Fern-) Überwachung eingebunden werden. Der Messkonverter  
wird vom Mess- und Überwachungssystem automatisch erkannt. Im deutschsprachigen WebGUI der Didactum Infrastruktur 
Monitoring Systeme können Sie diesen 4-20mAmp Konverter individuell konfigurieren. 

Sensor AC Wechselstrom (Art.Nr 14016) 
Der Didactum AC Sensor eignet sich für die TCP/IP-basierte Messung und Überwachung von Wechselstrom. Der Sensor wird 
einfach mit einem analogen Sensorport des Didactum Überwachungsgeräts verbunden und automatisch im Web GUI ange-
zeigt. Lassen Sie sich bei einem Stromausfall sofort benachrichtigen. 

Sensor potentialfreier Kontakt (Output) (Art.Nr. 14103) 
Mit diesem Sensor können die vernetzten IP-Alarmsysteme von Didactum potentialfreie Kontakte ausgangsseitig schalten. 
In Interaktion mit dem Didactum Temperatursensor, kann z.B. eine im Serverraum installierte Klimaanlage automatisch ein- 
bzw. ausgeschaltet werden. Ideal auch für die Weiterleitung von Meldungen (Wassereinbruch usw.) an die Alarmanlage bzw. 
Gebäudeüberwachung. Für alle IP basierten Überwachungssysteme des Herstellers Didactum geeignet.

AC-Messwandler (Art.Nr. 14099) 
Dieser Messwandler dient der Messung von AC Wechselstrom bis 100A. Das Stromkabel muss bei der Installation nicht ge-
trennt werden. Es wird einfach in den AC Stromwandler eingelegt. Mit dem optional lieferbaren Sensor Messumformer (Art.Nr. 
14100) kann Ihr Ethernet-basiertes Didactum Überwachungsgerät den Wechselstrom rund um die Uhr messen und überwa-
chen. Die ideale Lösung für die Energieüberwachung im Rahmen der Green-IT. Kritische Zustände werden von den vernetzten 
Didactum Alarmsystemen sofort per E-Mail, SMS (via GSM Modem) oder SNMP Trap gemeldet. 

Sensor Messumformer für AC Messwandler (Art.Nr. 14100)  
Verbinden Sie diesen Sensor Messumformer mit dem optional lieferbaren AC-Messwandler und überwachen Sie mit Ihrem 
vernetzten Didactum Mess- und Überwachungssystem Wechselstrom bis zu 100A. Im deutschsprachigen Webinterface des 
Didactum Überwachungssystems können Sie die im Rahmen der Wechselstrommessung erforderlichen Benachrichtigungs- 
und Alarmarten definieren. 

DC-Messumformer  (Art.Nr. 14101) 
Dieser Messumformer wurde für die Messung von DC Gleichstrom bis 100A entwickelt. Das Gleichstromkabel muss bei der 
Installation nicht getrennt werden, da dieses einfach in den DC Messumformer eingelegt wird. Mit dem optional lieferbaren 
Sensor DC Messumformer (Art.Nr. 14102) kann das Didactum Überwachungsgerät über TCP/IP Netzwerk den Gleichstrom 
messen und überwachen. Ideal für die 24x7x365 Energiemessung im Rahmen der Green-IT.  Auf Wunsch werden Sie vom  
Mess- und Überwachungssystem per E-Mail, SMS (via GSM Modem) oder SNMP Trap benachrichtigt. 

Sensor für DC Messwandler (Art.Nr. 14102)  
Verbinden Sie diesen Sensor mit dem optional lieferbaren DC-Messumformer und überwachen Sie mit Ihrem Didactum Mess- 
und Überwachungssystem Gleichstrom bis zu 100A. Im WebGUI des Didactum Remote Monitoringsystems können Sie die 
im Rahmen der LAN-basierten Gleichstrommessung erforderlichen Benachrichtigungsarten definieren. 
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1-Wire Sensor Temperatur  (Art.Nr. 14114) 
Dieser SNMP-kompatible 1-Wire Sensor dient der Temperaturüberwachung großer Hallen und ist für alle mit einem 1-Wire 
Modul ausgestatteten Didactum Mess- und Überwachungssysteme geeignet. Per Autoidentifikation werden die 1-Wire Sen-
soren automatisch erkannt. Im WebGUI können Sie jeden Sensor  individuell konfigurieren. Bis zu 20 Stück dieser Sensoren 
können untereinander in Reihe geschaltet werden. Die Gesamtlänge der Temperaturmesskette kann bis zu 100 Meter betra-
gen. Jeder einzelne Sensor ist mit einer SNMP OID ausgestattet und kann auf Wunsch per SNMP direkt abgefragt werden.

1-Wire Sensoren:

WiFi Sensor Temperatur und Feuchte  (Art.Nr. 14136) 
Dieser neue WiFi Funksensor dient der Echtzeitmessung der wichtigen Umweltfaktoren Temperatur und Luftfeuchtigkeit (rF). 
Dieser Dualsensor wird mit einem vorhandenen WiFi / WLAN Netzwerk verbunden und per Webinterface konfiguriert. 
Die vom Funksensor gemessenen Temperatur- und Feuchtewerte werden per SNMP an Gebäude- oder Netzwerk-Manage-
ment-Systeme (u.a. Nagios, check_MK, PRTG, Zabbix) übertragen. Die Messdaten können auf Wunsch auch in die Cloud über-
tragen werden. Der WiFi Sensor unterstützt im Rahmen der Machine-to-Machine (M2M) Kommunikation auch das MQTT 
Protokoll (Message Queue Telemetry Transport). 

WiFi Thermometer  (Art.Nr. 14138) 
Mit diesem WiFi Thermometer erhalten Sie eine WLAN basierte Lösung für Temperaturkontrolle in wichtigen Räumen und 
Anlagen. Der Messbereich dieses WiFi Thermometers liegt im Bereich von -20° bis +85° Grad Celsius.  Die Messdaten werden 
via WLAN an SNMP kompatible Monitoring Tools und Gebäudeüberwachungssoftware übertragen. SNMP MIB Files sind im 
Lieferumfang des WiFi Thermometers enthalten.

WiFi Funksensoren:

1-Wire Board für 50 / 100 IV (DC)/ 400 / 500 II (DC) / 700 IP Alarmserver (Art.Nr. 14110) 
Die IT Überwachungsgeräte der Serien 50/100/400/500/700 können mit diesem 1-Wire Modul ausgestattet werden. Schließen 
Sie RFID Kartenleser oder elektronische Schlüsselleser an und verwenden Sie das IT Monitoringsystem im Rahmen der Zutritts-
kontrolle. Alternativ können auch die SNMP-kompatiblen 1-Wire Sensoren angeschlossen werden. Bis zu 20 dieser Sensoren 
können in Reihe geschaltet werden. Die maximale Länge kann bis zu 100 Meter betragen. 

1-Wire wasserfester Temperatursensor (Art.Nr. 14170)  
Messen und überwachen Sie mit dem wasserfesten 1-Wire Temperatursensor den wichtigen Umweltfaktor Temperatur in feuchten 
und nassen Umgebungen. Auch für den Außeneinsatz ist dieser Sensor geeignet. Per Plug and Play wird dieser Sensor am optional 
erhältlichen 1-Wire Anschluss Ihres Didactum Monitoring Systems angeschlossen und automatisch erkannt. Jeder 1-Wire Sensor 
ist mit einer SNMP OID ausgestattet und kann per SNMP Befehl über WAN / LAN fernabgefragt werden.

1-Wire Wandler für Thermoelemente (Art.Nr. 14172)  
Dieser 1-Wire Wandler kann mit einem Thermoelement / Thermocouple Sensor des Typs K ausgestattet werden (nicht im Liefer-
umfang enthalten). DIe mit einem 1-Wire Port ausgestatteteten Mess- und Überwachungssysteme des Herstellers Didactum kön-
nen mit Unterstützung dieses Messwandlers mit einer Vielzahl am Markt erhältlichen Thermoelementen ausgestattet werden. 
Thermoelemente werden überwiegend in der Forschung & Entwicklung sowie in der Industrie eingesetzt. 

1-Wire Splitter mit 4 Anschlüssen für 1-Wire Sensoren (Art.Nr. 14171)  
Rüsten Sie Ihr mit einem 1-Wire Modul ausgestattetes Mess- und Überwachungssystem mit diesem 1-Wire Splitter aus und erhalten 
Sie so 4 Anschlüsse für die 1-Wire Sensoren von Didactum. Jeder am 1-Wire Splitter angeschlossenen 1-Wire Sensor wird automa-
tisch erkannt und im deutschsprachigen Webinterface des Monitoringsystems aufgelistet. Einzelne Splitter können untereinander 
in Reihe geschaltet werden um die Gesamtzahl der am Überwachungssystem angeschlossenen 1-Wire Sensoren zu erhöhen.

Splitter mit 2 Ports für 1-Wire Sensoren (Art.Nr. 14190)  
Dieser Splitter mit 2-Anschlüssen für 1-Wire Sensoren wird ganz einfach am vorhandenen 1-Wire Modul des Didactum Monitoring 
Systems angeschlossen. Einzelne Splitter können auch untereinander verbunden werden, so dass sich die Gesamtzahl der 1-Wire 
Sensoren steigern lässt.
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Thermischer Brandmelder (Art.Nr. 14046) 
Dieser automatische Brandmelder in Grenzwerttechnik kommt überall dort zum Einsatz, wo aufgrund hoher Staubkonzen-
tration, hoher Luftströmung oder zu hoher Luftfeuchte ein Einsatz optischer Rauchmelder nicht sinnvoll ist. Die Funktionsweise 
basiert auf dem Prinzip von Temperaturanstieg und Überschreitung des Temperaturgrenzwerts. Der thermische Brandmelder 
wird einfach per 2-Drahtkabel an einen mit potentialfreien Kontakten ausgestatteten Didactum Alarmserver montiert.

Kombinierter Infrarot-/Mikrowellen- Bewegungsmelder (Art.Nr. 14104) 
Mit dem innovativen IR- / Mikrowellen- Bewegungsmelder für Didactum IP-Alarmserver können unternehmenswichtige In-
frastrukturen rund um die Uhr zuverlässig überwacht werden. Ausgeklügelte Algorithmen bieten eine hervorragende De-
tektion von Präsenz und Bewegung gepaart mit Falschalarmsicherheit. Dieser High-End Bewegungsmelder wird per 
Zweidrahtkabel an die vernetzten Alarmsysteme von Didactum angeschlossen.

Sensor Magnetkontakt (Art.Nr. 14032) 
Schützen Sie wichtige Räume vor unbefugtem Zutritt und Ihre Schränke vor unbefugtem Zugriff: Der Sensor Magnetkontakt 
wird einfach per Zweidrahtkabel mit dem optional erhältlichen Dry Contact Modul verbunden. Im Web-GUI der Didactum  
Appliance legen Sie dann den Normalzustand des magnetischen Schaltkontakts fest (offen/geschlossen). Bei Zustands- 
änderung werden Sie dann in Form einer E-Mail, einer SMS (GSM Modem benötigt) oder per SNMP Trap sofort benachrichtigt. 

Dry Contact Sensoren / Sensoren für 2-Draht-Technik:

Sensor AirFlow (Art.Nr. 14033) 
Schützen Sie wichtige IT-Systeme vor Ausfall der für die Kühlung erforderlichen Luftzirkulation: Der Didactum Sensor Airflow 
wird per 2-adrigem Kabel an das Dry Contact Modul (optional erhältlich) des Didactum Monitoring Systems angeschlossen.  
Danach montieren Sie diesen Luftstromsensor an einen Lüfter bzw. Ventilator. Sollte der Luftstrom ausfallen, werden Sie vom 
Didactum All-In-One Überwachungssystem sofort alarmiert.

Gasmelder (Art.Nr. 14040) 
Der Didactum Gasmelder wurde speziell für die Detektion von Gasen entwickelt. Ein unkontrollierter Austritt von Gasen wie 
Butan, Propan, Methan muss zuverlässig erkannt werden. Auch mit Erdgas betriebene Heizungsanlagen sollten mit einem 
Gasmelder ausgestattet werden. Angeschlossen wird dieser Gassensor an die mit potentialfreien Eingängen ausgestatteten  
Didactum Überwachungssysteme. 

Mehrsensormelder für Früherkennung von Brand und Feuer (Art.Nr. 14045) 
Dieser Mehrsensormelder ist sowohl mit einer optischen Erkennungseinheit, als auch mit einem Thermo-Differentialmelder 
ausgestattet.  Diese integrierten Auswertefunktionen erlauben eine hohe Betriebssicherheit dieses Mehrsensormelders.  
Angeschlossen wird dieser kombinierte Rauch- und Thermosensor an die mit potentialfreien Meldekontakten ausgestatteten 
IT-Überwachungssysteme von Didactum.

Glasbruch- und Erschütterungsmelder (Art.Nr. 14053) 
Dieser Glasbruch- und Erschütterungsmelder dient der frühzeitigen Erkennung von Einbruch und gewaltsamer Öffnung von 
Türen, Fenstern und Schränken. Auch Wände aus Holz und Gipskarton können mit diesem Glasbruchmelder überwacht wer-
den. Mit einer integrierter Stellschraube kann die Vibrationserkennung individuell angepasst werden. Per 2-Draht-Technik 
wird dieser Glasbruchmelder an die potentialfreien Eingängen des Überwachungssystem angeschlossen. 

Alarmsirene mit Blitzlicht (Art.Nr. 14051) 
Diese Alarmsirene inklusive Stroboskopblitzlicht wird an einen 12V Relaisausgang des Didactum Alarmsystems angeschlossen. 
Danach definieren Sie in der integrierten Logik des Ethernet basierten Remote Alarmsystems die gewünschten Interaktionen.  
Bei kritischen Ereignissen oder Zustandsänderungen erhalten Sie und Ihre Kollegen dann eine audiovisuelle Alarmierung.  
Auch als Blitzlicht ohne Sirenensignal erhältlich(Art.Nr. 14052).
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Druckfehler, Irrtümer sowie technische Änderungen jederzeit vorbehalten. 
Abbildungen beispielhaft. Alle verwendeten Markennamen sind eingetragene 
Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer. Bildrechte bei Didactum oder Drit-
ten. Eine Weiterverwendung von Bildern oder Texten ist ohne vorherige 
schriftliche Genehmigung strikt untersagt.

Abb.: Alle Didactum Produkte können Firmen sowie öffentliche Auf-
traggeber (ö.A) unter https://www.didactum-security.com bequem 
auf Rechnung bestellen (Bonitätsprüfung vorbehalten). Reseller senden 
uns bitte den HR-Auszug.

Abb.: Identifizieren Sie mit Ihrem Didactum Alarmsystem eine Vielzahl   
möglicher Bedrohungen und reduzieren Sie kostenintensive Ausfallzeiten! 
Fordern Sie noch heute ein für Sie kostenloses und unverbindliches Angebot an.

Zutrittskontrolle mit den Didactum Überwachungssystemen:

RFID Kartenleser (Art.Nr. 14064) 
Die mit einem 1-Wire Anschluss ausgestatteten IT Überwachungssysteme können mit diesem RFID Leser ausgestattet werden. 
Verwenden Sie so Ihr Überwachungssystem im Rahmen der Zutrittskontrolle. Im WebGUI legen Sie dann einfach die ge-
wünschten Aktionen (z.B. Schalten von Relais / SNMP Traps) bei erfolgreicher Identifikation der RFID Ausweiskarten fest.

Elektronischer Schlüsselleser (Art.Nr. 14063) 
Schützen Sie wichtige Räume vor unbefugtem Zutritt und installieren am 1-Wire Port Ihres Überwachungssystems diesen 
elektronischen Schlüsselleser. Nach erfolgreicher Authentifizierung des Dongles, werden z.B. die 12V Schaltausgänge des 
Monitoringsystems geschaltet. 

RFID Karte für Zutrittskontrolle (Art.Nr. 14065) 
Diese hochwertige RFID Karte ermöglicht die berührungslose Authentifizierung des Mitarbeiters am RFID Kartenleser. 
Melden Sie diese Karten im Webinterface des Überwachungssystems an und legen dann die gewünschte Aktion, wie die Be-
tätigung des am 12V Ausgang angeschlossener Schließsystems fest. Das Überwachungssystem kann den Zutritt auch per 
SNMP Traps oder E-Mail melden.

Elektronischer Schlüssel / Dongle (Art.Nr. 14062 
Dieser elektronische Schlüssel ist mit einer weltweit einmaligen 64-Bit Schlüsselnummer ausgestattet. Per Lasergravur wird 
die Schlüsselnummer auf den Dongle aufgebracht. Nach erfolgter Anmeldung des elektronische Schlüssels am RFID Schlüs-
selleser, kann das Didactum Überwachungssystem angeschlossene Türschließsysteme automatisch betätigen.  
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